T-27 Tucano 50cc 22021
www.juniaer.com.br

- Made in Brazil

‘Hecho en Brasiir‘

Especificagdes:

Envergadura: 2300mm
Comprimento: 2005mm

Peso sem equipamentos: 4,4Kg
Peso de vo0: 10Kg a12Kg
Motorizagiio: 50 a 60cc gasolina
Radio: Minimo 7 canais

Specifications:
‘Wingspan: 2300mm (90.55 inches)
Lenght: 2005mm (80.71 inches)

| Weight: 10 to 12Kg (22 to 26.5 Ib)
Engine: 50 to 60cc gas burning
Radio: 7 channels minimum

1 021140 050006
JUN 050 Aeromodelo T-27 Tucano 50cc

Um aeromodelo inovador na popular categoria escala 50cc!

Alto nivel de detalhamento e performance deowque com certeza vai surpreender muitos
aeromodelistas apaixonados por este lendario aviao.

> David Hart / capturedfromthehart.com
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Manual de instrucOes @rientagcdes de montagem

T-27 Tucano 50cc
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Esse é 3-27 Tucano 50cc ARF Juniaer , pregangara instalacao de retrateigom flaps com acabamento
primoroso evariospadrdesde pinturadisponiveis muito reaista e todo detalhado em relevo, com rebites
antenas, porta lateratom dobradica e trava instaladagivisdes de painéigsompartmentos réplicade tubcs
pitot, portas detrem de pousg cockpit com painéis e canofnansparente Carenagem do motor em 2 partes
com réplicas das descargagromodelo feito em resina epoxy de alta tjdade com refor¢os estruturaibaixo
peso e alta resisténcidevido a técnica de laminacdovécuo de alta tecnologia FULL COMPOSIF&E eA
estabilizador baionetadodl (baionetade aluminio na asa e 1 no estabilizadarhinadosem fibra de vidro e
resina epoxycom reforgos de fibra de carbor@estruturas em compensadobalsacortados a laserGnopy
transparente, moldura do canopy em resina, cockpit exsirra com painéis. Aileronflaps e profundores
dobradicalos defabrica com alinhamento perfeito. Leme a ser instalado com dobradicasmte fornecidas
com o kit Mesa de servos e mesa de talegem compensadgortado a laserAcabamento primoroso com
pintura automotivg adesivado e envernizado para Otima durabilidaBadrédo de ©o estavel, realista e
acrobatico. Capaz de muitas manobras escala como rolls, rolls lentos, oito cubanogdateagdaorso e muito
mais. Este aeromodelo foi desenvolvido e construido de maneira a proporcionar um desempenho de a
performance tanto quanto aooo quanto ao realismo e riqgueza de detalhes. Sua construcdo é feita cor
materiais especificos de altpalidade e técnicas avancadas de laminacdo composite para oferecer baixo pe

e alta forca estrutural.
A AVISOS IMPORTANTES

Os aeromodelosJuniaersao pintados e envernizados com os produtos de alta qualidade e resisténci.
Mesmo assim alguns cuidados devem teenados para protecdo da pintura: Limpe seu aeromodelo com um
pano imediatamente ap0s 0 uso com sprays de agua e detergente n&ldrobustiveis podem danificar o
verniz se penetrarem em furos ou danos feitos na superficie do avidao, assim como cortesnagea do
motor. Para prevencgao desse tipo de problema recomendamos pincelar verniz PU bicomponente ou aplicar
epoxy nas areas que ficarem descobertas por qualquer moBvile o maximo possivel a exposi¢cdo do
aeromodelo ao sol direto, principalmenas partes pintadas com tons escuros que acumulam e refletem maio
guantidade de calor, causando aumento de temperatura interna e externa. A utilizacdo de cera automot
para polimento € util na prevencdo de acumulo de sujeira e facilita a limpezaegaootio verniz. Sugerimos
0 uso de capas de tecido ou espuma para armazenamento e transporte de seu aeromodelo, a fim de prote
contra danos e riscoLuidado ao manusear seu aeromodelo, principalmente com as superficies méveis
comando. Nunca o levaaipelas duas pontas da asa somente, pois o peso total é consideravel para ser apoi:
somente por 2 pontos distantes. Ao aferir o balanceamento do aeromodelo através do centro de gravide
(C.G.) sempre o0 apoie pelas raizes da asa nos pontos indicados.

Por favor leia este manual até o final antes de fazer qualquer coisa em seu aeronmeldetmntém
informacdes importantes a respeito da montagem e utilizaghalém dissdard uma visao geral do que deve
ser feito de maneira correta e seguindo as otegdes

Por favor cheque e identifiquedas as partes de seu aeromodelo ao re&éh Se quaisquer pecas estiverem
danificadas ou defeituosas entre em contato com nosso atendimento ao cliSeie.aeromodelo possui
garantia de fabrica de 90 dias contra defeitos de fabricag&uniaeModelismogarante que este kit esta livre
de defeitos @ fabricagdo tanto de material quanto de acabamento na data de aquisicdo. Esta garantia n
cobre quaisquer componentes danificados pelo uso ou por modificacées. Em nenhum caso a responsabilic
da Juniaer excedera o custo original do kit adquirido. Ad&®so a Juniadviodelismose reserva o direito de
alterar esta garantia sem prévio aviso. Uma vez que a Judiegelismonao tem controle sobre a montagem
final ou o material utilizado para a montagem final, nenhuma responsabilidade serad assumida nanpacei
guaisquer danos resultantes do uso por parte do usuario do produto final montado pelo mesmo ou terceir
Através do ato da utilizagdo do produto montado pelo usuario, 0 mesmo aceita toda a responsabilidade so
o resultado. Se o comprador ndo estli preparado para aceitar a responsabilidade relacionada ao uso dest
produto o0 mesmo devera ser devolvido imediatamente ao local de compra em condi¢cdes de novo e r
utilizado.Este produto € destinado a maiores de 18 anos de idade e qualquer procedigmrdlvido em sua
montagem e utilizagcdo deve ser monitorado por um adulto.
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Este ndo é um aeromodelo para iniciantes, apesar de ter apresentado uma performance bastante
estavel e ponto de estol em baixa velocidade tra¢gade um aeromodelo congxo com muitos dispositivos
mecanicos e eletrbnicos e deve ser montado e voado por alguém com experiéncia e conhecimento na are
aeromodelismoJamais considere este produto como um brinquegi®em algum caso vocé nédo se sentir 100%
seguro do que esttazendo, se houver alguma duvida néo solucionada ou qualguer outro problema, por favc
NAO PROSSIGA!!l Procure nossa orientacadeoalgum profissional do ramo. Qualquer equipamento mal
instalado ou problematico podera ocasionar na perda total ou phddanodelo, e em graves consémcias
as pessoas e propriedades ao redor da area e $e desejar mais informacdes solseguro, legislacao,
normas e procedimentos de segurancga, procure pela C.0.B.R.A. (Confederacao Brasileira de Aerongodelis
www.cobra.org.br), que poderéa indicar clubes com estrutura que incluam instrutores de voo qualificados
credenciados a emitir o BRA (licenca operacional para pilotos de aeromodelos que inclui seguro).

Sempre vdfiqgue a operacdo do aeromodelo antes de todos ossvpara assegurar que o equipamento
esteja funcionando perfeitamente e qaeestrutura esteja intacta. Verifigue sempre todos os links, conectores
e superficies de comando e substitua qualquer compongaogapresente sinais de fadiga ou desgaste.

MUITO IMPORTANTEA Juniaer Modelismo fornece um kit de alta qualidade e com instru¢cbes, mas
gualidade do modelo acabado depende de como for montado, portanto, o fabricante e seus revendedores |
podem emnenhum caso garantir o desempenho do modelo completado. Nenhuma reclamacao sera ace
sobre o0 desempenho e a seguranca do aeromodelo depois de 0 mesmo ter sido ma@ntatiizy A | S NE =
a2RStAAY2EC!ISNISWISA ISR Y2 RSt 2 d, 5d0 marcasi ragistaday @ Juhiaet
industria, comércio, importacdo e exportacado de aeromodelos Ltda. Todos os direitos reservados.

Juniaer Modelismo
Telefone: (35) 3591036
e-mail: juniaer@hotmail.com

Especificacdes:

Envergadura2,30m

Comprimento:2,05m

Area de asa84,63 dm?

Carga alar130g/dm? a 154g/dn?

Spinner.o  oy€

Motores Gasolina 50 a 55cc 2 tempos ou elétrico equivalente

Peso:aproximadamente5 Kg (sem acessorios) a 13 Kg(peso de wo, depende dos acessorios instalados)
Radio:Minimo 7 caanais com instalagéo limitad®e9 ou mais canais para instalagémmpleta(nao incluido)
Servos:7 servos tamanho standard com 16&m ou mais de torque e de 1 a 4 servos tamanho standard com
4 kgcm ou mais de torquelodos devem ser com engrenagens de metal.
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Instalacdo & motor a gasolina:

Sugestdo:Motor DLE5S5RA- instalacdo perfeita com escape e montante originais

Antes de instalar seu motor a gasolina por favor leia atentamente o manual do fabricante e todas
recomendacdes de montagem das partes incluindo escapamento, montagiésio,instalacdo, operacao e
manutencao As informacdes contidas nesse manual sédo de extrema importancia.

A parede de fogo do aeromodelo é fornecida no local correto, com os angulos corretos de instalacdo
motor e tem marcagdes para oduéros dos montantes originais do motor. Fure nasodipdes marcadas com
furadeira e brocale 5mm. Posicione os 4 parafusos 5x20mm com as arruelas 5mm por dentro da parede
fogo. Aplique trava roscde médio graurémovive) nas roscas dos parafusos emarafuse nos montantes
GadryR 2FFaé¢ | FTNBYydS RI LI NBRS RS F2323 | aaS:z
alinhamento paralelo entre os 4 montant@ste a posi¢ao correta das extremidades dos montantes em relagac
a parede de fogo)Positone 0 motor nos montantes para obter a localizagdo dos horns do acelerador e ©
afogador do motor, marcando na parede de fogo 2 pontos para permitirem a passagem dos pushrods ¢
obstrucdes ou curvas e 1 ponto para permitir a passagem da mangueira tgg@sdlinale maneira que seja
conectada a entrada de gasolina do motor sem curvas ou dobuas com furadeira e broca &nm nos locais
marcados

u
A

Acima: instalacdo domontantes do motor'(stand offs) e furos para pushrods do acelerador e ddoga
mangueira tygon de gasolina (pgerda)e motor instalado nos montantes (direita).
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Monte todas as partes do motor seguindo as orientacdes do manual do fabricante utilizando trava rosca
médio grau (removivel) nos parafusos para garantir que ndo se soltem com a vibragéo e operacao do motc
E aconselhavel fixar os pushrods de codwrdo acelerador e afogador ao motor antes deadfix
definitivamente nos montantes. Recomendamos o uso de Laser Pushrods da DUBRO (DUB 500 ou DUB 5(
serem flexiveis, faceis de instalar e ndo metalicos. Nunca utilize pushrods de comando meté&iecsleaador
ou afogador de motores a gasolina devido ao alto risco de ruidos e ressonancia que podem afetar seu sis
de radio controle. Lixe as extremidades dos tubos externos dos pushrods com lixa grossa (gréo 80 a 120)
garantir melhor adeséo ete-o0s a parede de fogo nos furos com cola epoxy 5 minutos. Monte osfirgates
internas dos pushrods garantindo que estejam bem seguros e censaes horns de comando do acelerador
e afogador do motor (também podem ser utilizados ball links rest@mandos para facilidade de
conexao/desconexdo do acelerador e afogador). Importante: As partes plasticas dos pushrods devem |
dentro da parede de fogo devido ao calor do motor. Conecte a mangueira tygon a entrada de gasolina do mc
Passe a manguwi tygon e os 2 pushrods através dos furos na parede de fogo e fixe 0 motor aos montant
definitivamente, também com aplicacéo de trava rosca de médio grau (removivel).

O mddulo de ignicdo do motor deve ser instalado imediatamente atras da parettdeo interior do
aeromodeloe o cabo de vela passado através da parede de fogo pela lateral direita irdferjgela parte
superior atras da parede de fogBara isso é necessario fazer um furo de aproximadamente 30mm de diamet
com furadeira e broca.

Muito importante: todas as mangueiras de combustivel e cabos do motor ndo podem sob nenhun
circunstancia entraem contato com as partes do bloco do motor que apresentam temperatura muito alte
durante e apds funcionamentoPara isso recomendamos a fixacdo dos mesmas montantes com
abracadeiras de nylon de maneira firme e sem possibilidade de se deslocarem.

Distancia entre a parede de fogo ao encosto de hélice: 171mm (comprimento)

Distancia entre o centro do motor ao final do cabecote: 125mm (altura)
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Instalacdo @& motor elétrico:

Sugestdes: RIMFIRE 50cc Great PlamTOMAX 50cc Turnigy

Antes de instalar seu motor elétrico por favor leia atentamente o manual do fabricante e todas :
recomendacdes de montagem das partes, operacao e manutencao. As informagdes contidas nesse manue
de extrema importanciad parede de fogo do aerometb é fornecida no local correto, com os angulos corretos
de instalagdo do motoVerifique a distancia entre os furos para fixacadsdomotor elétrico nos montantes
e marque os 4 pontos na parede de fogo a partir do centro entre os furos j& marcadaisride (desenho

abaixo:
r‘i 2.76 in. [70 mm] —»‘
|

I
Li 3.54 in. [90 mm] —»‘

Distancia entre a parede de fogo ao encosto de hélice: 171mm (comprimento)

@
Fig
<

O ESC (Speed Control) pode ser instalado na parede de fogo, entre os montantes do motor Mdiditaco.
importante: todos os fios e cabos do motor ndo podem sob nenhuma circunstancia entrar em contato com
partes do motor e do ESC (speed control) quees@ntam temperatura alta durante e apds funcionamento.
Recomendamos a fixagdo donesma aos montantes com abracgadeiras de nylonrdaneira firme e sem
possibilidade de se deslocargmara que sejam encaminhados para dentro do aeromodelo através da pared
de fogo. Para isso dexse abrir um furo de aproximadamente 20mm de diamepela lateral direita ou
esquerda inferior ou pela parte superior.
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Acima: mstalagao de motor eletrlco e speed conmmlposu;ao horlzontal (esquerda) e vertlcal (direita).
Instalag&do da carenagem do motor

A carenagem do motor é fornecida em 2 partes (superior e infeAarpartes tém encaixes perfeitos entre si
e na fuselagem, proporcionando o alinhamento corre¢oatordo com o centro entre os furos de fixagao dos
montantes do motor e os angulos da parede de fogo., tanto para motores a gasolina quanto para moto
elétricos. Usando o prato traseiro do spindep p@yscionado no encosto do motor posicione a partferior

da carenagem do motor de maneira a centralizar o prato traseiro do spinner com a circunferéncia formada
carenagem, deixando espacamento de 1 a 2mm entre o prato traseiro do spinner e a carenagem de mar
gue nao se encostem em nenhuma .

Para fixar a carenagem na fuselagem aplique cola epoxy em 4 cubos de madeira dura de 10mws aacole
parte interna da fuselagem, a fim de fazer um ponto de fixagdo sélido onde serdo inseridos os parafusos
fixacdo. Faca o mesmo nos pontosfitacdo da parte inferior da carenagem, ou utilize parafusos com porca
auto travantes para garantir fixacdo mesmo com altos niveis de vibragcdo. Com o alinhamento correto
conjunto parafuse definitivamente as partes da carenagem entre si e na fuselageando arruelas para
aumentar a area de contato com as partes da carenagem evitando trincas e rachaduras devido a vibragac
parafusos a serem inseridos nos cubos de madeira devem ser travados com uma gota de cola G4 cokdia
epoxypara reforgaro travamento e garantir maior resisténcia.

A inclinacéo horizontal e vertical do prato traseiro do spinner e da parte frontal da carenagem deve ser ig!
paralela e centralizada.

Acima: Instala(;ao da parte |nfer|or (esquerda) da carenagem dormaimbas com alinhamento (direita).


http://www.juniaer.com.br/

T-27 Tucano 50cc 32021
www.juniaer.com.br

Acima: Alinhamento paralelo spinriearenagen{esquerda) e eixo do motor/carenagem (direita).

No caso de motores a gasolina € recomendéavel um fluxo de ar frio eficiente para arrefecimento doAmotol
entrada de ar na parte inferior da carenagem é suficiente para o fluxo de ar, porém é necessario abrir esf
para saida do ar, o que deve ser feiparte inferior traseira da carenagem, aproveitando os furos para said:
dos tubos de escape do motor. A area de saida do ar deve ser 2 vezes maior que a area de entrada front
arwSO2YSYyRIY2a8 H &adaAS&alGpSay dziA fuk proloveraa digtbeia dazesttadaO
de ar do carburador, fazendo com que o ar seja captado dentro da fuselagem, através da parede de fogo;
instalacdo de separador de ar na parte interna da carenagem do pfattendo com que o ar aquecido pelo
escape eabecote do motor fique na parte inferior e seja direcionado para fora da carenagem, enquanto o
na parte superior se conserve mais frio para que seja captado pelo carburador. O separador de ar pode ser
de compensado ou placa de fibra de vidrooawbono, fixado a parede de fogo com cola epoxy 30 a 40 minutos

=

Acima: Separador de ar para arrefeime(nltreita e 'esquerda) e gabarito com tinta térmica BVM (centro)
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o / (SW Prope

Disponibilizamos hélicese madeirafeitas sob medida para 0-a7 Tucano 50cc Juniaer (vendidas
separadamente)Sempre consulte o manual de instru¢des do motor para decidir sobre o tamanho e passo
uma hélice e leve em consideracdo a performance deseffacordo com as caracteristicas de seu
aeromodelo As hélices bigs(2 pas)kao ideais para amaciamento de motor e testes de voo, pois proporcionan
maior RPM e mior velocidade de resposta a aceleracdo do mmptenquanto as hélices tripas (3 pas)
propordonam menor RPM, sendo muito indicadas para aeromodelos escala, porém apresentam mel
velocidade de resposta a aceleragdo do motor.

As hélices JC Super Props séo balanceadas, pintadas e envernizadas de fabrica, contribuindo con
performance e visal escala de seu-47 Tucano 50cc Juniaer.

Acima: Hélices bipa de madeira para motores a gasolina 50 a 60cc 20x10, 22x8 ou 22x10.

Acima:Hélicetripa 20x10paramotores a gasolina (esquerda) e 20x10 trip4 para motetésicos (direita).
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Instalacdo do tanque de combustivel

Para instalar o tanque de combustivel, primeiramente fixe com cola epoxy 30 a 40 minméssafontal
em compensaddornecida com o aeromodelaos trilhos de madeira dentro da fuselagem. A mesa possuli
aberturas para fixacdo do tanque e das baterias com abracadeiras de nylon ou Melote.as conexdes do
tanque conforme instrugdes do fabricanteyando em consideragao o sistema de abastecimerscolhido
(leia abaixo)yerificando que esteja livre de vazamentos e cds) pescadofes)livre(s)em todas as posi¢cdes
possiveisPrincipais p¢des de abastecimentd/alvula de abastecimentorecomendamosKwik Fill DUBRO
(DUB 335) conectada entre aigue de combustivel e a entrada de combustivel do motor. Nesse caso o tanqt
necessita somente 2 vias de entrada e sgig@acadorgque abastece/desabastece o tanque e envia combustivel
ao motor esuspiropara saida de ar e excesso de combustivel indicando tanque; ¢h@io/ S O G 2 NJ S
recomendamos Hangar 9 (HAN 116) conectado entre o tanque de combustivel e a entrada de conaloustive
motor. Nesse caso o tanque necessita somente 2 vias de entrada epseddadorque abastece/desabastece
0 tanque e envia combustivel ao motosespiropara saida de ar e excesso de combustivel indicando tanque
cheio e Terceira via do tanguerecomendamos DUBRO (DUB 8Yconectado diretamente ao tanque de
combustivel através de uma terceira via, com pescador independente.. Nesse caso o tanque necessita 3 vi
entrada e saidgpescadorl que abastece/desabastece o tanqumescador 2que envia combugtel ao motor
e suspiropara saida de ar e excesso de combustivel indicando tanque cheio. A valvula de abastemineento
suporte da tampa do abasteceddeve ser fixado na parede de fogo em compensaalado com epoxy 30 a
40 minutosou na carenagem do ntor, com facil acesso

Recomendamos o tanque DUBRWB 424)le 240Z710cc) para voos de 8 a 10 minutos. E necessario trocal
a borracha de vedacéo original do tanque de 240z para utilizacdo de gasolina. Utilizar a borracha DUBRC
400 Se fodesejado maior tempo de voo pode ser utilizado o tanque DUBRO (DUB 690) de 320z (950cc), gt
acompanha a borracha de vedacdo para gasolas conexfes de combustivel do tanque recomendamos
mangueiras tygon com diametrt 8¢ (3mm)(DUBB8O00) e clips deseguranca (DUB 8. Posicione o tanque e
baterias 0 mais frente possivel e verifique que estejam muito bem preddize um filtro de combustivel
(DUB 34).

Acima: Posic¢éo tipica do tanqaeserVos do acelerador e afogaidebastecedores Johnny Sim&es (direita).
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Acima: Conexdes internas do tanque de combudigguerda), clips de seguranca para as conexdes (centro)
filtro de combustivetom clips de seguranca nas conexdes(direita).

Ventilacdo

Ao motor

\ﬁ\%

e
Pescadores

abastecimentcegquerdpe com 2 pescadores (direita)

Baterias de l-Po para motorizagao elétrica

Acima: Posi¢éo das baterias dd°biutilizadas na versdo com motorizacéo elétricafilir posicéo definitiva
apos correto balanceamento do C.G.

12
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Servos lincagem pontos de fixacdo e€omandos

Todos os servos devem ser com engrenagens de metal (ndo incldoshecessarios servostamanho
standard com 10Kg ou mais de torqpara comandos das superficids voo:2 paraailerons, 2paraflaps, 2
paraprofundores e Jparaleme. Sugestbes: SAVOX: SAVSC0251MG FUTABA: S3305MG, .S3306MG

No caso de motorizagdo a gasolina € necessario 1 s@menho standard com 4Kg ou mais de torguaea
acelerador. Ainstalacdo de comando de afogador do motor por servo € opcional. Se desejar fazer e:
instalacdo é necessario mais 1 servo standanth 4Kg ou mais de torqu&e utilizar retrateis pneumaticos é
necessario mais 1 servo standarom 4Kg ou mais de torqueara acionamento da valvula de ar. Se desejar
fazer a instalagdo do comando da roda dianteira com servo independente do servo de comando de lemn
necessario rais 1 servo standarcom 4Kg ou mais de torqueSugestdes: SAVOX: SAVSC0254MG
SAVSC0253MG, SAVSC0252MG

.l

! = ! !

Dimensdes servo standard {mm)

Acima: Dimensodes de servos tamanho standard (esquerda) e exemplos de servos a serem utilizados (dire

O aeromodelo possueforgos estruturais de alta rigidez para instalacdo dos horns de controle dos comand
de aikrons flaps, profundores e leme. Estes pontoedem4cmx4cm sao posicionados em locais estratégicos
e devem serdentificadosconforme as instrug6eabaixa Caso deseje modificau adaptar equipamentos que
requerem modificacdes do projeto original nunca faca isso por conta pr&wiafavorentre em contato com
a Juniaer através de nossos canais de atendimento para verificar sobre a possibilidzstaldgio.

t2R2a 2a& K2Nya RSOSY aSNJ &l S ge 5dzieé S AYyRAO!I
escalagigante 2 R2a& 2a O0ONJ} e2a RS aASNW2 RSQOSY aASNJ al S| ge
para aeromodelos escala giganfeodos os arames devem ser de ago, com rosca e diametéooti maior.
t2R2a 2a& fAyla S 0O02ySOG2NBa RS aSNW2 RSOUSY aSNJ a
aeromodelos escala gigante.

Disponibilizamos (vendidos separadamerds)conjuntos de horns em fibra de vidro personalizados para o
THT ¢dzOFly2 pnOO Wdzy Al SNE ylIa @SNApS&a adlyRIFENR S
uma fenda com estilete afiado ou furadeira com broca de 1mm para que os hornsissgridos dentro dos
pontos rigidos de reforco até suas bases. Apds obter o ajuste correto aplicar cola epoxy 30 a 40 minutos
fixacao definitivaO ponto de conex&o dos horns com os links deve estar centralizado com a linha de dobradic
das superftiesde comando
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A AVISOS IMPORTANTES ~ ~

NAO RECOMENDAMOS A UTILIZACAO DE LINCAGENS INTERNAS PO
INSTALACAO DANIFICA PARTES ESTRUTURAIS IMPORTANTES PODENDO RESULTAR EM ACID
PERDA TOTAL OU PARCIAL DO AEROMODELO E OFERECER RISCO RROPREIDNWDES AO REDOR.
OS BORDOS DE FUGA DA ASA NOS AILERONS E FLAPS E O BORDO DE FUGA DO ESTABILI
PROFUNDORES NAO DEVEMPERRJRADOS®UCORTADOS SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA.

Acima: areaem cinzabordos de fuga) do estabilizado&@o devem seperfuradasou cortadas.

Acima: areas em cinZbordos de fugahdo devem seperfuradasou cortadas. Flape ailerors.
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Conjunto de horns em fibra de vidro standard Conjunto de horns duplos (Heavy Duty)

&ddd b
dddd dddd bl

VAN W

Inclui: 6 horns standard (2 ailerons, 2 profundore Inclui: 12 horns standard (4 ailerons, 4 profundores
e 2 leme) e 2 horns para flaps para instalacac 4 leme) e 4 horns para flaps painstalacéo externa.
externa.

3 r i
Is 1L} 5

Acima:Alinhamento dos furos do horn com a linha de dobradicas da superficie de comand

Ailerons:Necessarios 2 horrmples com altura entres2nm a mm. Osbrac¢cs de servalcomprimento entre
20mm a 2%nm do centro ao finalllevem ficar poscionadcs para olado da raiz da asa. Note qoe dois lados

da asa tém o mesmo posicionamento. O refor¢o para horn esta centralizado com a reta formada pelo friso o
0 braco de servo fica expost®istancia entre oentro do braco de comando e o furo do horn (em posicao
neutra): 92mmaOs servos devem ser parafusada®tamente nas nervuras dentro da asa, que sao previamente
furadas. Antes de parafusar definitivamente os servos aplique uma gota de cola CA mépaxpem cada
furo. E necessario abrir um friso nas tampas das caixas de servos para passagem dos bragos de servos cor
fotos. Para fixar as tampas das caixas de servos aplique uma gota de cola CA média ou epoxy 5 minutos ern
furo para melhor fixa@o e resisténcia a vibracaDeflexdo recomendadd&ntre 20mm (taxa baixa) @5mm
(taxa alta)- para cima e para baixd?ara medir a deflexdo posicione uma régua no final da superficie d
comando e movimente.

Flaps:Necessarios 2 horns simplesm altua entre Zmm a 35nm. Os braccs de servo(comprimento entre
20mm a 2%nm do centro ao finaljflevan ficar posicionads para a lado da raiz da asa em um lado eapa
ponta da asa do outro lad@assim como enviado de fabrica. O refor¢o para horn esta centralizado com a re
formada pelo friso onde o braco de servo fica expoBlistancia entre o centro do braco de comando e o furo
do horn (em posicdo neutra): 85mm a 90m@s servos devem ser @dusados diretamente nas nervuras
dentro da asa, que séo previamente furadas. Antes de parafusar definitivamente os servos aplique uma got
cola CA média ou epoxy em cada fubnecessario abrir um friso nas tampas das caixas de servos pa
passagem de bracos de servos conforme foté%ara fixar as tampas das caixas de servos aplique uma gota d
cola CA média ou epoxy 5 minutos em cada furo para melhor fixagdo e resisténcia a vibDefEdo
recomendadaEntre 0° a 10° para decolagem e entre 25°@® Para pouso Para medir a deflexdo posicione
um transferidor no bordo de ataque do flap e movimeiate
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Acima: Localizacdo das tampas de acesso aos servos dos ailerons e flaps e nervuras para fixagao.

Para passaas extensOes de servgsor dentro da asa posiciorg com a ponta para cima e insira uma corda
com um peso amarrado na ponta atravesadixa de servo do aileron, passando pelo furo na longarina da as
sentido ao bordo de ataquaté que saia pelo furo diant@irda raiz da as@onecte as extensdes aos servos
(aileron e flap) e trave os conectores para que ndo se soltem em situacao nerkmaraea ponta da extenséo
do servo do aileroma ponta  cordaque esta naaixa de servo do aileracuidadosamente p&xo conector
até a raiz da asdixe a ponta da extensdo do lado externo na raiz da asa com fita adesiva. Repita 0 me:
processo para extensao do servo do flaBepita 0 mesmo processo para a outra metade da asa.

Acima: Processo de passagdas fios e extensdes na asa (esquerda) e servos conectados com travas (dire

Antes de parafusar definitivamente os servos aplique uma gota de cola CA média ou epoxy em cada furc
nervuras onde serdo fixadd3ara parafusar os servos de flapderons nas nervuras internas da asa utilize uma
chave curta para manter o angulo do parafuso em 90° em relacdo as nervuras, pois ha pouco esp&zo ini
necessario abrir um friso nas tampas das caixas de servos para passagem dos tsagasdmnforme fotos.
Para fixar as tampas das caixas de servos aplique uma gota de cola CA média ou epoxy 5 minutos em cac
para melhor fixacdo e resisténcia a vibracao.
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¢ 1
_ ML
Acima: Chave e posicao correta para parafussseyvos dasa

Acima:Posicao dos servos, bracos de servos e horns de comando dos ailerons e flaps.

Para montar as duas metades da asa na fuselagem é utilizadiobanade aluminio com didmetraxterno
de m €25,40mm) x 1,58mm de espessura x 838m de comprimento.O conjunto @& asa/fuselagem @ré-
ajustado de fabrica utiliza4 parafusos allen 1/4% 3/4¢ e 4 arruelas 1/4'(fornecidos com o kif)sendo 2
parafusos com arruelas de cada latiwira o tubo na fuselagem até que esteja centralizado. As metatEsad
possuem3 furos na raiz o frontal @ra permitir passagem das extensdes dos servos dos ailerons, flaps e luz
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para dentro da fuselagem, o centrahde deve ser inserido o tubo e o traseigarapermitir passagem das
extensdes de retrateis e servdga parte traseira ha um pirfeito de tulbo de aluminiacom didmetro 3/4'para
alinhar as metadesalasaem seu angulo de incidéncia correte2(@raus). O desenho abaixo mostra a posicéo
dos 3 furos e pino. Insira as metades dsa Verifique que as raizea@saestejam perfeitamente alinhadas
com o formato dh asana fuselagem. Introduzaelo compartimento dos retrateismaparte inferior das metades
daasaos parafusogom arruelasos furos identificados abaixo pelas letras Xperteos até que fiquem bem
firmes. RRcomendamos a utilizacdo deatra rosca denédio grau (removivel)

()

Extensdes
X x O

Extensdes

IMPORTANTES PARAFUSOS DE FIXACAO DA ASA DEVEM SER INSERIDOS DE FORA DA FUSELA
DENTR@& NUNCA DE DENTRO PARA FORA
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Profundores: Necessarios 2 horns simples com altatre 25mm a 35mm. Os bracos de servo com
comprimento entre 15mm a 20mm do centro ao final. Os reforgos para horn medem 45mm x €Ens@rvos
devem ser parafusados diretamente nas nervuras dentro do estabilizador conforme fotos, que séo previame
furadas. Antes de parafusar definitivamente os servos aplique uma gota de cola CA média ou epoxy em ¢
furo. E necessario abrir um friso nas raizes do estabilizador para passagem dos bracgos de servos conforme
Para fixar as tampas das caixas de servbgupuma gota de cola CA média ou epoxy 5 minutos em cada furc
para melhor fixacdo e resisténcia a vibracBeflexdo recomendadd&ntre 16mm (taxa baixa) ®d@dm (taxa
alta) - para cima e para baixéara medir a deflexdo posicione uma régua no finaugericie de comando e
movimentea.

Acima: Localizac&o da tampa de acesso ao servo do profundor(esquerda) e base de fixacdo do servo (dire

Acima:Localizacdo das tampas de acesso aos serposigdo dos refor¢os de horns de®fundores.
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Acima: Posicao dserves, bracs de servo, horae comandas dos profundores.

Para montar as duas metades do estabilizador na fuselagem é utilizatidoorde aluminiocom diametro
externo de 12,70mmao M K #1imm espessura X 2dnm de comprimento O conjunto do estabilizador é pré
ajustado de fabrica e o tubo de aluminio é furado @mbos os lados para fixacdo e remocdo com 2 parafusos
soberbos2,2mm x 13mm (fornecidos com o kit)Insira o tubo na fuselagem até que esteja centralizado,
alinhando os furos verticalmente. As metades do estabilizador possuem 2 furos, o frontal por onde deve
inserido o tubo e o traseiro, para permitir passagem das extensdes dos servos dos profundores para dentn
fuselagem. Na parte traseira h4 um pide madeira dura para alinhar as metades do estabilizador em set
angulo de incidéncia correto (0 grau®)desenhoabaixo mostra a posicao dos 2 furos e pino. Insira as metade:
do estabilizadorVerifique que as raizes do estabilizador estejam perfeitamatihhadas com o formato do
estabilizador na fuselagem. Se necesséario faca ajustes no pino para garantir esse perfeito alinham
horizontal e encaixe justo na fuselagem. Na parte frontal das aletas do estabilizador em ambos os lados
guias que deverser inseridas nos frisgé feitos de fabrica nfuselagemAs 2 guias garantem o alinhamento
horizontal correto das aletas e ndo necessitam colagem ou fixacao.

Com as metades do estabilizador totalmente inseridas e na posicao correta faca Infuiuradeira e broca
de 2mm na parte inferior das metades do estabilizadonde ha um circulo que reproduz uma tampa de
inspecdo da aeronave. Introduza os parafusos e apmstaté que figuem bem firmedRecomendamos a
utilizacdo de trava rosca aeédio gau (removivel)
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Extensao Pino

O

Acima: Po'igéo do tubo na metade do estabilizador e fuselagem (esquerda) e detalhe do local do furo
(indicado com a letra X amarejagra fixagdo das metades do estabilizador no tubo do estabilizador (direita).

Leme Para montar o leme sé@o necessarias 3 dobradicas de pino (fornecidas conPrekiticha os 3 furos no
leme com cola epoxy 30 a 40 minutos com um palito, preenchendasted areas de contato e insira as 3
dobradicas até que o centro da dobradica esteja alinhado com a linha de deflexdo do leme. Verifiqgue para
as dobradicas estejam todas corretamente alinhadas inclusive quanto ao angulo de deflexdo. Remova qual
eventual excesso de cola com pano umedecido em alcool. Verifique para que nédo fique cola no centro
dobradicas (parte movelPreencha o bordo de fuga da deriva com cola epoxy 30 a 40 minutos com um pali
em todas as areas de contato e insira as dobrada#eriormente coladas no lem@bserve o alinhamento
entre o leme e a deriva para que fiquem o mais proximos possivel, paralelos nos bordos e com capacidade
de deflex&o.

Acima: Sequéncia de colagem das dobradicas do Ie'rh.e:o.tmep.dxy.
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Necessario 1 horn duplo (com comando para os dois lados) com comprimento total entre 200mm a 120n
O braco de servo deve ser duplo (com comando para os dois lados) com comprimento total entre 40mi
45mm. Os reforgos para horn estéentralizados com as saidas de pushrods da fuselagem, por onde os cab
de aco passam para acionar o leme para ambos os lados. Servo instalado dentro da fuselagem em me:
servos de compensado fornecida com o aeromod€lalar a mesa de servo nas laterda fuselagem nos trilhos
de madeira com cola epoxy 30 a 40 minutos. Ajustar o servo centralizado na mesa e fazer os 4 furos com |
2mm. Aplique uma gota de cola CA média ou epoxy 5 minutos em cada furo para melhor fixagédo e resistén
vibracdo. Intale o servok G dzt yR2 O2 Y O I-Ldd2f ReciRiSnddmos2o uso ldelDUBRLEB 518).
Deflexdo recomendadantre 40mm (taxa baixa) a 50mm (taxa alp@ya esquerda e direita

Acima: Posicdo dos servos, bracos de senluses decomando dos profundores saida dos cabos de aco
GLIzdE £ ¢ S K2NY RdzLJ 2 R2 fSYSo®

Acima: O ®rvo de leme pode ser instalado em mesa de compensado colada com cola epoxy 30 a 40 minu
parte inferior da fuselagepara permitir a instalagcdo de cockpit es¢akxuerda).
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Instalacdo de Retrateig105° na dianteira e B° nos principais)

T-27 Tucano 50cc S
Retratil Dianteiro 105°% Front Retract 10!

Umm |

00mm / Wheels 47

O TF27 Tucano 50cc Juniaer é preparado para facil instalacdo de retrateis, que podem ser pneumati
(atuacéo por ar comprimidaou elétricos (atuacdo por motores elétrico8s fotos acima mostram as medidas
das bases e dos cqartimentos dos retrateisAs bases de fixacdo dos retrateis da asa séo feitas en
compensado 10mm e as do dianteiro em resina epoxi com compensado de 10mm e séo sélidas o suficiente
suportar os esforcos exigidos pela performance normal do aeromoéelaefinir os locais de furagéo para
fixacdo dos retrateis as bases verifique que as rodas estejam centralizadas nos compartimentos qua
recolhidas e que o alinhamento dos pneus esteja paralelo dos 2 lados da asa e na dianteira.

Disponibilizamos 2 versBes de retrateis customizados sob medida, altamente recomendados por
fabricacdo robusta e duravel, testadacessivamentem muitos aeromodelos em varios paises:

Johnnyhr
Simoes
engenharia

Johniny Simoes engenharia

Conjunto de Retréateis Verséo Basica

Maquinas exclusivas usinadas em liga de alumfiriismes com mancais em bronzeunion fechado em cima
para maior vida utjl motorizacdo elétricacom controladora eletrénicaespacadores em tubo de inox 304
parafusos passantes com porca auto travaritenecidos sem pintura e sem rodasom derturas: Principais
86°H N Q 5 A YHesiotdR950g 1 p
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Conjunto de Retrateis Versaascala/Competicao

Struts em aluminio usinado com detalhamento esciiEios tambor pneumaticos (necessitam air kit de 1
via de ar) rodas em aluminio usinado com dois rolamenidtisdados pneus em borracha NBR 65 a 70 shore
maquinas exclusivas usinadas em liga de alumframes com mancais em bronzeunion fechado em cima
para maior vida utjl motorizacdo elétrica e controladora eletronjcaspacadores em tubo de inox 304
parafusos passantes com porcas auto travanfal escala e lente com led alto brilho 3,8mrfo fundido em
composto de aluminio e magnésmrut dianteiro escala fundido em aluminio com alma tubular inox, 316
roda dianteira com bucha de bronze fosfeoe davancas terminais para acionamento das portas principais
em aluminio usinado CN@bertura: Principais 8% 5 Dlanteiro10%. Peso total: 15909
Diametro pneus: 90mm principais e 75mm dianteiro

Ha outras opcdes deretrateis com especificacbes adequadas, porém suas partes sdo adquirid:
separadamentge sdo necessarias adaptacdes para instalagdexigem mais tempo de montagersendo
necessario servigco especializaddaixo estdo listados os componentes de um conjul@oetrateis fabricado
por ROBART, com atuacdo pneumatica
ROBQ 636RRetrateis 85° principais ROBQ 640HDR®Zetratil 105° dianteiro
ROBQ 671R e ROBQ 68&ttutsprincipais ROBQ 67&trut em garfo dianteiro
ROBQ 27VRXAIr kit De Luxgrande ROBQ 19Conectores rapidos ROBQ 16%nangueiras de ar

Acima: Posicao dos retrateis principais na asa

O comando da roda dianteira para taxi (esquerda/direita) pode ser feito através de 1 servo independente
com o mesmo servo do leme. Com 1 servo independente a intensidade e trimagem do comando da r
dianteira poden ser ajustads separadamente e pie ser desligado através de mixagem para ndo atuar quandc
os retrateis estiverem recolhido®© servo de comando da roda dianteira deve ser fixado a uma base d
compensado centralizada logo atras do compartimento de trem de pouso dianteiro na parte imterna
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fuselagem. Em ambos os casesamendamos lincagem ptgull com cabos de aco e braco de comando da
roda dianteiro duploPara passar os cabos de ac¢o do interior da fuselagem para o compartimento de trem
pouso dianteiro faca 2 pequenos furos com la@mnm, 1 do lado esquerdo e outro do lado direito permitindo
comando duplo sem resisténcias ou atritos.

s oS

o £ S == P
3 Ve v . e
- 5 \ ¢ °

Acima: Mesa de servo para fixagao(esquerda) e servo com lincagepulpplira comando da roda dianteira
independente do servo do leme (centro e direita).

Instalacdo das portas dos trens de pouso

As portas dos trens de pouso séo fornecidas em pecas Unicas que precisam ser reeortfolgadagpara
instalacdo As portas de trem de pouso sdo expostas a situagOes de vibracdo e deslocamento de ar, porte
devem ser instaladas de maneira bem sego@ea evitar riscos de mal funcionamento dos retrateis e/ou de
perda de performance aerodindmica devido a arraftara recortaas 8 portas de trem de pouso de se@m
Tucano 50cc Juniaatilize um estilete muito bem afiadoégua de metabu uma tesouranuito afiada.Proteja
a parte externa depecas com fita adesiva para evitar danos a pintuPara refor¢das utilize madeira balsa ou
compensado leve de 2mm (n&o forneci@oer colado com cola epoxy 5 minutos.

Portas dos trens de pouso principaiRecorte com estilete e régua as 2 partes das portas de trem de pousc
principais (da asa), obtendo assim 4 pecas (2 portas internas e 2 portas extdmjpsijtas externas internas
devem sercoladas a asa com cola epoxy 30 a 40 minuttiizandose 2 dobadicas de nylofRecomendamos
DUBRO DUB 116éin cada porta ou 2 dobradicas de portas de compartimeReomendamos ROBART (ROBQ
350). Lembrese de verificar o alinhamento correto das portas na posicao fechada para colar definitivamente
O mecanismo dabertura e fechamentalas portas internas do trem de pouso principal pode ser feito com
micro ou miniservos(devem ser com engrenagens de metal e com 2Kg/cm ou mais de taque)n pistbes
pneumaticosE necessario instalar na parte frontal um horn oystira a lincagem

Acima: Conjunto de portas (esquerda) e portas principais recortadas e refor(;adas (centro e direita).
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Acima: Dobradicas Dubrc AC|ma Micro servo mstalado com Acima: Dobradicas de portas
instaladas na porta interna lincagem e horn para atuacdo do compartimento e micro serv
mecanismo. instalado com lincagem.

As portas externas sdo fixadas a asa da mesma forma que as portas internas, com dobradicas, e as perr
trem de pouso pincipal com suportes articulados que fazem a abertura e fechamento das portas. Os retrats
escala Johnny Simd&es incluem os suportes ja instalados. Para gosradeportas externas cole com cola epoxy

30 a 40 minutos 2hapasdeY S I f R2 6 NI Rormi® ¥ fixacfioéconlLdpatafuso e porca conforme
fotos abaixo.

Acima: Detalhe da f'ixa(;éo dos suportes articulados & ExtEynado trem de pouso externa porta de trem
de pouso externa fechada.

Acima:Detalhe da fixacdo dos suportes articulados a porta externa do trem de pouso principal (esquerda)
porta interna do trem de pouso principal com abertura e fechamento por cilindro pneumatico (direita).
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Portas do tren de pousodianteiro: Recorte a parte cdral da carenagem do motor inferior onde seréo
posicionadas as portas do trem de pouso dianteiro. Marque e recorte as 4 portas do trem de pouso dianteir
partir da pega unica fornecida conforme fotos abaixo, com estilete ou tesoura.

£ ! P
Acima: As 4 portas do trem de pouso dianteiro recortadas (esquerda) e suas pdearies edireita).

As portas dianteiras e traseiras devem ser coladas a carenagem inferior do motor e a fuselag
respectivamente, com cola epoxy 30 a 40 minutos, utilizesel@ dobradicas de nylon (Recomendamos DUBRC
DUB 116) em cada porta ou 2 dobradi¢as de portasampartimento.Recomendamos ROBART (ROBQ. 350
Lembrese de verificar o alinhamento correto das portas na posi¢cao fechada para colar definitivamente.

5 | y

Acima: Fixadas com dobradicas Dubro, as duas portas dianteiras do trem de pouso dentarenagem
inferior do motor (esquerda) e as duas portas traseiras do trem de pouso dianteiro na fuselagem (direita)

O mecanismo de abertura e fechamento das portas do trem de pouso dianteiro pode ser feito com micro
mini servos (devem ser comngrenagens de metal e com 2Kg/cm ou mais de torque) ou com pistoe
pneuméticos. E necessério instalar na parte frod&s portasum horn curto para a lincagem.
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Acima: As 2 portas traseiras do trem de pouso dianteiro em posicao final (esquerdaa))stalado ngporta
traseira do trem de pouso dianteiraéntro) elocal de fixacdo do micreervo(direita).
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Acima:Sersquerdo da porta traseira do trem de pouso dianteiro instalado com lincagem e horn (esquerd:
posicao do trem de pouso dianteiro, portas traseiras, servos e horns (cer&sBreos instalados na carenagem
inferior do motor para abertura e fechamentasl portas dianteiras do trem de pouso dianteiro.

Uma alternativa criativa para abertura e fechamento das portas do trem de pouso dianteiro é a instalaca
de mecanismo com molas e atuador, de forma que quando o trem de pouso dianteiro é recolhitiastma
metalica é abaixada, fazendo uma alavanca através de lincagem e horns para fechar as 4 portas. Ao ser
extendido o trem de pouso dianteiro libera a haste e as 4 portas se alirem. processo que requer muitos
ajustes, paciéncia e habilidade de inat@lo, mas que faz a atuagéo das portas do trem de pouso dianteiro
eliminando o uso de servos ou pistdes de ar.

t i‘
Acima: Instalacdo de mecanismo para abertura e fechamento das portas do trem de pouso dianteiro.
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Para fazer ssequenciamento de abertura e fechamento das portas do trem de pouso é necessario u
sequenciador de portas de trem de pouso ou, se disponivel mixagem através dos canais de réadic
programacao de sequenciamento deve ser como a rotina abaixo:

1. Trem de pouse portas totalmente fechados.
2. Abertura das 4 portas do treghe pousadianteiro e das 2 portamternas do trem de pouso principal.
3. Extenséao dos 3 trens de pouso (e mecanicamente as 2 portas externas do trem de pouso principal).

4. Fechamento das 2 portas inteas do trem de pouso principal e das 2 portas traseiras do trem de pous

dianteiro.
5. Abertura das 2 portas internas do trem de pouso principal e das 2 portas traseiras do trem de poL
dianteiro.
. Retracgdo dos 3 trens de pouso (e mecanicamente@atas externas do trem de pouso principal).
7. Fechamentalas 4 portas do trem dianteiro e das 2 portaternas do trem de pouso principal.

C.G. (Centro de Gravidayle

A faixa de C.G. do aeromodelo esta entre 12,7cm e 13,3cm a partir do bordo de d@m@sa, o ponto de
C.G. esta a 13cm do bordo de ataque, medido na raiz da asa. A corda da asa mede 45,3cm. Para verif
balanceamento sustente o aeromodelo na posi¢cao de dorso pela parte da raiz da asa no ponto indicado,
combustivel. Retrateis dem estar recolhidos. O aeromodelo deve apresentar tendéncia de peso de nari
Nunca sustente o aeromodelo apoiado somente pelas pontas da asa, sempre pelas raizes (mais proxit
fuselagem). Nunca decole seu aeromodelo sem verificar que no ponto de Balanceamentcesteja com
tendéncia depeso de nariz poitendéncia depeso de cauda fard com que o aeromodelo ndo voe de maneire
adequada, podendo ocasionar danos e/ou acidentes incluindo perda total de equipamento e riscos as pes:
e propriedades.

Faixa de
c':)‘(GA T-27 Tucano 50cc

“aren f /-

do bordo de ataguel

°"be1y op op.og

Raiz da asa direita na fuselagem
T-27 Tucano 50cc

o
S
~
g
=
o
o |
3,
5

Notas: os aeromodelos com pintura artistica que exigem maiores sobreposicdes de tintas e adesi
apresentam maior peso totaNo caso de motorizacao elétrica ndo é necessario acrescentar peso para obtel
correto balanceamento do C.G., e esgao das baterias de-Rd deve ser definida ao final da montageyo.
caso de motorizagdo a gasolina o balanceamento € mais delisaddp necessario posicionar baterias e
modulo de ignicdo junto a parede de fogo pelo lado interno da fuselagem. Todsmas da fuselagem e
equipamentos em geral devem ser posicionados o0 mais a frente possivel, com excecéo do(s) receptor(es
deve(m) estar a pelo menos 50cm de distancia do modulo de ignigdo para evitar ruidos ou ressonancias
podem ocasionar inteeréncias, mal funcionamento ou perda de siiNglo recomendamos utilizacdo de mesas
de equipamentos grandes no interior do aeromodelo, principalmente na parte traseira da area do dmdeit.
ser necessario acréscimo de peso extra no nariz do aeromodedose alcancar o correto balanceamento de
C.G. a depender do peso total e posicionamento dos equipamentos mais a frente ou mais atras do C.G. S
necessario acrescente peso com barras de chumbo até alcancar o correto balanceamento de seu aeromc
como descrito acimaNotar que no caso de performance acrobética vertical € muito importante definir
tendéncia de peso de nariz bem acentuada para permitir recuperacdes de parafusos, lancevacks, stall tur

demais manobras verticais com seguranca.
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Disponibilizamos (vendidos separadameradjt de iluminacéo escala personalizado para2/TTucano
50cc Juniaemas versdePRlenus Lugpadréo)e Plenus fintensidade extra forte).

PLENUS LW>Especificacdes:

Tenséo: 12\ Recomendacgdes:-Ppo 3S 11,1V 850 mAh a3(GnAh.

Alimentacdo independente do receptor, bateria exclusiva para o sistema.

Corrente de consumo: 400maicos de 730ma Recomendacdo minimanli3S 650ma 5¢

Acionamento: Acionado por PWRulse Width ModulatioiModulagao por Largura de Pulso), ligado a um canal
do receptor. Compativel com todas as marcas de radios. Filtréraatferéncia.

Leds Strobo: Tipo SMBurface Mount Device (Componentes de Montagem em Superficie), luz branca 11.00(
poténcia de emisio de luz 3w, com lente de 120°. E utilizado 1 led em cada lado da asa.

Leds fardis da asa: Tipo SMD luz branca 11.000K, poténcia de emissdo de luz 2W cada. Sao utilizados 4 I
cada lado da as&eds navegacéo lado esquerdo: Tipo SMédunelha, poténcia de emisséo de luz 2W cada.
Séo utilizados 4 leds em cada ponta da asa. Leds navegacao lado direito: Tipo SMD luz verde, poténc
emissao de luz 2W cada. Séao utilizados 4 em cada ponta de asa. Identificacdo de lado direito e esqu
impressa na placd.ed farol de bequilha: Led Top 5mm, luz branca 11.000K poténcia [1&2i8.navegacao
leme: 2 leds tipo chapéu 5mm, Iluz branca e vermelha, 11.000K, poténcia 1/2W
Identificagdo com seta para cima impressa na plReaomendase desconectar a bateria do circuito quando
nao utilizar o aeromodelo por mais de 5 dias.

Placa central(1) do sistema d
iluminacdo 50x36hm. Com fio
150mm e plugues universais pe
bateria (8) e receptor (9), fi
1000mm para farol do trem d
pouso dianteiro (5) (led e residor
enviadcs a parte sem solda) (11) €
plugue para conexdo da extens
do leme (D). Extensdo lad
esquerdo (ponta de asa 1250mm
farol 550mm). Plugue 3 pinos pe
placa central (7Extensao lad
direito (ponta de asa 1250mm
farol 550mm). Plugue 3 pinos pa
placa central (7)Placas de ponta ¢
asa (2): 35x22x20mrormato
correto para instalacdo. Placas
farol (3): 18x11mmExtenséo lem
1700mm. Com plugue 3 pinos pe
placa central (10). Placa
leme(4):18x19mm.
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E necessario conectar o circuito a um canal do receptor comandado por chave de 3 posi¢cdes no radio
ligar o sistema na bateria o circuito realiza um auto teste acendendo todas as luzes por 1 segundo, indice
seu perfeito funcionamento. A chave domando do radio na posigdo maxima liga o circuito, acendendo toda
as luzes (fixas e piscantes), na posicdo média apaga somente os fardis e mantém acesas as luzes de nav
e na posi¢cao minima desliga o circuito, apagando todas as luzes

Note que as placas das luzes tém identificacdo de lado direito (luz verde) e esquerdo (luz verReetha).
passar os fios do kit de iluminacao por dentro da asa posiaan a ponta paraimae insira uma corda com
um peso amarrado na ponta através do furomtmta da asaaté que saia pelo furo dianteiro da raiz da asa.
Amarre o conector da extensdo das luzes da asa na partardaque esta na ponta da asa e cuidadosamente
puxe 0 conector até a raiz da asa, deixando a placa de luzes da ponta de asa dddatdn €om um arame
dobrado90° puxe os fios da placa de farol de pouso pela abertura no bordo de ataque da asa e puxe a pl
para o lado externo. Repita 0 mesmo processo para a outra metade da asa.
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Acima: Corda com peso para passar os fiasene para puxar as placas dos farois da asa (esquerda).

A

Para fixacdo da placa principal no aeromodelo, das placas nas pontas de asa, farois e leme utilize fita c
face 3M de alta aderéncia (vermelha). Antes de colar as fitas aplicar primer pmod®tderéncia 3M 8250
nas superficies de contato para um bom resultado. O led do farol dianteiro e resistor sdo enviados sem so
como opcional (ver detalhes no folheto incluso). Com retrateis Johnny Simdes o led é incluido e instalado, s
necessan somente soldar os fios.

de ponta

e faréis (direita).

R
288 - s

(esqda)

de asa

Acima:

As pecas transparentes para luzes de navegacdo e fardis de pouso da asa sdo fornecidasaem
termoformada. Rearte as pecas da placa com uma tesoura bem afiada e em seguida retire as partes trase
e laterais seguindo a linha de referéncia em relevo. Com uma lixa fina grdo 280 a 320 fagca o acabamentc
partes recortadas, lixe sem excesso as extremidades im$aias pecas transparentes e nos locais da asa onde
as pecas irdo ser coladas para melhor adesédo. Observe que ha 2 pecas direitas e 2 pecas esquerdas. Pal
apos a instalacao do kit de luzes utilize cola branca de camppgnda as pecas transparesteom fita crepe
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de boa adeséo, deixando curar por 12 horgsos a cura remova as fitas e limpe possiveis residuos de fita cref
ou cola.Recomendamos ZAP Formula 560-%B) Nunca utilize cola CA para colar estas pecas, pois 0S gase
evaporados mancham danificam o material transparente.

Acima: Pecas plasticas transparentes devidamente coladas nos locais corretos.

Para passar os fiosaghlaca do lemepor dentro dafuselagemposicionea como leme para cima faca o
mesmo processo utilizado na aeaavés da prte inferior traseira do lematé que saia. Amarraplaca do leme
acordae cuidadosamente puxaaté que os 2 leds fiquerdo lado externo.

Acima: Placa de luzes do leme instalada na parte traseira inferior.
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O T-27 Tucano 50cc Juniaer tem muito espaco interno para acomodar os equipamentos de bordo como
receptor, controlador detrateis, controlador de luzes, sequenciador de portas de trem de pouso, entre outrc
N&o recomendamos a instalacdo de mesas muito grandes ou pesadas na parte posterior da fuselagem qui
utilizada motorizacdo a gasolina para correto balanceament@&dé\Raixo seguem alguns exemplos de
montagens e instalacdes destes equipamentos. Lemigampre de fixar todos os componentes muito bem e
travar todas as emendas e conexdes de extensdes de servos e equipamentos pois serdo submetidos a altt
de vibracao devido a operacdo do motor a gasolina. Teste o funcionamento de todos os componentes de s
aeromodelo antes de voar.

Acima: Exemplos dénstalagces de equipamentos no interior da fuselagem para a versdo com motorizagé
elétrica e posicdo das baterias débi

Deflexdes Recomendadas de Superficies de Contrddiedr com régua no final da superficie)
Ailerons:Entre Zmm (taxa baixa) 25mm (taxa alta} para cima e para baixo
Produndores:Entre 16mm (taxa baixa) ®2m (taxa alta) para cima e para baixo
Leme:Entre 40mm (taxa baixa) a 50mm (taxa altpgra esquerda e direita

Flaps Entre 0° a 10° para decolagem ¢mmendamos 0°) e entre 25° a 30° para pouso
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Porta lateral da fuselagem

Seu 127 Tucano 50cc Juniaer tem uma porta lateral no local onde na aeronave € o compartimento de
bagagem. A porta ja € instalada de fabrica com dobradica e trava. Em seu inéegspaco suficiente para
alojarcom facilidade de instalacaaves liga/desliga, abastecedods ar, manémetrostacémetro,acesso
para carga de bateriasnonitores de voltagem, etc...

Acima: Exemplos de acessoriostalados no interior do compartimeno lateral da fuselagem.
Instalag&o do cockpit e canopy

O cockpit original de fabrica se encaixa perfeitamente na fuselagem e € removivel. Nao € necessario co
fixar na fuselagem. A moldura do canopynnarté-lo na posicéo correta.

Acima: Cockpit original de fébrica.

Para colar os adesivos dos instrumentos dos painéis utilize como referéncia os desenhos abaixo:

Acima: Painel dianteiro (esquerda) e painel traseiro (dire#&j Tucano.
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Disponibilizamos (vendidos separadamente) bustos de piloto sob medida para2seducano 50cc
Juniaer feitos em fibra de vidro com resina epoxy , baixo peso e resisténcia , pintados e envernizados
acordo com a pintura para maior realisniLargura da base: 11¢momprimento da base: 4,7cnaltura:
12cme peso: 30gPara colar o busto de piloto no coclgilize cola epoxy 5 min, aplicando na parte inferior
interna da base e fixando ao local desejado com fita crepe de boa adeséo atéafmal da cola.

Acima: Pilotos em diferentes pinturas (esquerda) e piloto fixado ao cokcpit original de fabrica (direita).

Disponibilizamos (vendidos separadamentelkpits personalizade para seu T-27 Tucano 50cduniaer
extremamente detalhado e realista, pronto para instalacdo em substituicdo ao cockpit original de fabri
Fornecido em duas versddSockpit rase para bustos de pilotos Cockpit completo para competicdo escala
com parte inferiorcompletg parapilotos de corpo inteiroIMPORTANTHY0 caso da instalacdo de cockpit
escala € necessario posicionar o servo do leme mais abaixo da posi¢ao original da mesa de servos forneci

Para fazer o conjunto canopy/moldura com abertura lateral bpgdes de dobradicas: internas ou externas.
A abertura é feita da esquerda para a direita, entdo as dobradicas devem ser fixadas no lado direito
fuselagem. Com dobradicas internas séo utilizadas 2 dobradicas para portas/compartinietomendamos
ROBART (ROBQ 350). Os locais de fixacdo das dobradicas na moldura do canopy devem estar na mesmz
para permitir abertura e fechamento sem atritos ou deformacdes (vide fotos abaixo). Faga uma simulagao
abertura e fechamento antes de fixar as dobradidesnitivamente.Se necessario (a depender das dobradicas
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